
Rafinovaná 
univerzálnost
Zdvojená okna s integrovaným  
stíněním – perfektní volba  
pro rekonstrukce



Naše zdvojená okna se dodávají s integrovanými žaluziemi 
nebo na přání se skládanými žaluziemi (plisé), resp.  
neprůhlednými žaluziemi Duette®. Ať už dáte přednost  
kterémukoli stínění pro ochranu soukromí, zůstane ve 
zdvojeném okně optimálně chráněno před větrem  
a povětrnostními vlivy.

Ochrana soukromí

Plisé 
žaluzie

Duette®

Díky fotovoltaickému modulu zajišťuje stínění  
I-tec Shading a akumulátor ideální pokojovou 
teplotu – zcela soběstačně a bez dalšího napájení! 
Automatický režim umožňuje automatické otevírání a 
zavírání žaluzií při východu i západu slunce. Ovládání 
se provádí pomocí vestavěných teplotních čidel. 
Například v zimě lze optimálně využít teplo ze sluneční-
ho záření, protože žaluzie zůstávají otevřené.

Ochrana před sluncem

Izolační granulát vyplňuje duté komory rámu rovno-
měrně po celém obvodu, což zlepšuje tepelnou izolaci 
a snižuje náklady na energii. Kromě toho mají zdvojená 
okna spolehlivou protihlukovou ochranu, takže dovnitř 
neproniknou rušivé zvuky zvenčí.

Ochrana před 
teplem a hlukem

TIP

Zdvojená okna Internorm jsou ve své kategorii na trhu 
s okny výjimečná. Jsou zvláště vhodná pro renovaci, 
protože není třeba montovat žádné samostatné stínění. 
Zdvojená okna jsou také ideálním řešením pro fasády, 
na které nelze připevnit rolety.

             

Co nabízejí 
naše zdvojená 
okna. 
Zdvojená okna Internorm kombi-
nují v jediném okně mimořádnou 
čtyřnásobnou ochranu.

Ovládejte žaluzie přímo na okně 
pomocí integrovaného ovladače.

Snadná obsluha

Internorm vyrábí zdvojená okna v provedení  
plasthliník i dřevohliník. 
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Plasthliníková 
zdvojená okna

KV 350

74 mm

1

  

Plasthliníková 
zdvojená okna

KV 440

Design lze volit tak, aby odpovídal 
stylu domu.

Zde si vyberte mezi designovým stylem 
home pure a ambiente.

Buďte soběstační: Díky fotovoltaickému 
modulu lze I-tec Shading ovládat bez exter-
ního zdroje energie. 

Díky konstrukční hloubce 74 mm je toto 
okno dokonale štíhlé. Navíc je lze per-
fektně kombinovat s plasthliníkovým 
oknem KF 310.

1  Šestikomorový profil rámu zajišťuje 
lepší tepelnou izolaci. Tři obvodová těsnění 
chrání interiér před vlhkostí a současně zlep-
šují tepelnou a protihlukovou izolaci.

Tepelná izolace 
až Uw = 0,64 W/(m2K)

Protihluková ochrana 
do 45 dB

Bezpečnost 
do úrovně RC 2

Závorování 
skryté

Konstrukční hloubka 
93 mm 

Tepelná izolace 
až Uw = 0,79 W/(m2K)

Protihluková ochrana 
do 44 dB

Bezpečnost 
do úrovně RC 2

Závorování 
skryté

Konstrukční hloubka 
74 mm 

Plasthliníkové zdvojené okno KV 440 má 
konstrukční hloubku 93 mm a dá se skvěle 
kombinovat s plasthliníkovým oknem 
KF 410.

93 mm
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Dřevohliníková zdvojená okna

HV 450

Stínění I-tec Shading je energeticky zcela 
autonomní a navíc nabízí mnoho praktických 
funkcí, jako jsou teplotní čidla a detekci dne 
a noci.

Stínění a ochrana soukromí jsou integro-
vány mezi skly. To má nejen výhody při čiš-
tění, ale materiál stínění je tím také chráněn 
před větrem a vlivy počasí.

Pro vysoce kvalitní a stabilní masivní dřevěné 
jádro lze na přání použít dřevo s certifikací 
PEFC z regionálního a udržitelného lesního 
hospodářství.

Podle vašeho architektonického stylu  
k dispozici jako home pure, home soft  
a ambiente . Naši kompletní  

nabídku najdete zde:

 

 

Sortiment 
okenních klik
Pro každý styl a požadavek 
to správné řešení – v materi-
álu, barvě, tvaru i funkci.

Výběr z naší široké nabídky klik

Tepelná izolace 
až Uw = 0,62 W/(m2K)

Protihluková ochrana 
do 47 dB

Bezpečnost 
do úrovně RC 2

Závorování 
skryté

Konstrukční hloubka 
85 mm 

85 mm
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Individuální 
provedení
Stínění a ochrana sou-
kromí mezi skly může mít 
velmi variabilní a estetický 
vzhled.

Duette®

Hliníková povrchová úprava této dvojité plisované žaluzie téměř 
nepropouští světlo a zajišťuje tak dokonalé zatemnění,  
například v ložnicích. Duette® – vždy v bílém provedení zvenčí  
a uvnitř ve zvolené barvě – vám poskytne také vynikající ochra-
nu soukromí. Proto je s oblibou používána v koupelnách nebo 
v šatnách.

2340 oblak 

zatemňující

2342 delfín 

zatemňující

2345 mlha 

zatemňující

2341 zimní bílá

zatemňující

2346 ústřicová 

zatemňující

2327 tmavě 

modrá 

zatemňující

2337 royal 

zatemňující

E800 žlutáE831 melounováE819 krémováE001 bílá

E816 šedáE802 oranžová E811 světle 

modrá

0205 mléčná 0152 křišťál 0605 safír 0958 měsíční 
kámen

7010 stříbrná 7113 hliník 4448 krémová 4449 cortina

5056 bordó 4808 topaz 4768 pralinka 4161 messina

4049 genua 4249 torino 2263 indigo 2371 hořcová 
modř

3763 kapradi-
nová

3251 jedlová

Plisé žaluzie
Dekorativní plisé vzhled v okně je oblíbený zejména v obývacích 
prostorách, ložnicích a dětských pokojích. Díky své flexibilitě 
lze plisé namontovat téměř do jakéhokoli tvaru okna. Můžete si 
vybrat z mnoha látek a barev.

Žaluzie
Zavřená žaluzie slouží jako dokonalá ochrana před sluncem. 
Pomocí sklonu lamel můžete navíc přesně dávkovat množství 
světla, které vchází do interiéru.  
Díky tomu jsou prostory příjemně světlé, zatímco sluneční žár 
a horko zůstávají venku. Žaluzie je proto ideální pro obytné 
prostory.

E839 kiwi
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Mnoho variant
Široké spektrum barev nabízí 
maximum možných provedení.

Zdvojená okna Internorm obdržíte v materiálovém provedení dřevohliník
a plasthliník. Nejenže je hliníkové opláštění vnějšího rámu nenáročné na péči, 
ale lze ho také realizovat v mnoha různých strukturách a barvách. Dřevo na 
vnitřní straně dodá vašemu domovu teplo a přirozenost a lze je harmonicky 
sladit se zařízením interiéru. 

 
SMRK lazurovaný 

OŘECH 

NU400

 
MODŘÍN lazurovaný 

LA600 LA604 olejovaný

 
DŘEVO krycí 

H9016

FI500 FI501 FI503 FI505 FI510 FI512 olejovaný

DUB 

EI700 EI701 EI706 olejovaný EI707 olejovaný EI708 olejovaný

Druhy a barvy dřeva pro interiérovou stranu HV 450

Plast bílý

Bílá

Barvy pro interiérovou stranu KV 440 a KV 350

Tmavě šedáUšlechtilá bílá Krémově bíláDub zlatý

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní produkt, proto je každé okno jedinečné. Definitivní barevný odstín je výsledkem vlastností pří-
rodního dřeva a barevného odstínu impregnace. Čím výraznější je struktura, barva a povrch dřeva, tím více může dojít k odchylkám od 
barevných vzorků. Upozorňujeme, že za některé druhy dřeva a barevné odstíny může být účtován příplatek. 

Hliníkové opláštění pro vnější stranu okna

Standardní barvy*

M916 HM113 HM735HM304HM817HM605 HM819

HM906HM704 HM907HM716HM722 HM721HM712HM739

HM803

HDS05 HDS07HDS06

BARVY HDS**

HDS04HDS02HDS01 HDS03

	 *	 Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, s výjimkou M916 (kvalita fasádních 
konstrukcí )

	 **	 Syté barevné designy, ovšem s možnými barevnými tolerancemi.
	 ***	 Pro povrchové úpravy HM (standardní barva vysoce odolná proti povětrnostním vlivům), 

HF ( jemná struktura vysoce odolná proti povětrnostním vlivům), HFM ( jemná metalická 
struktura vysoce odolná proti povětrnostním vlivům) se používá speciální vysoce odolný 
práškový lak.

	 ****	 V případě KV 440 je volba barvy závislá na designovém stylu. 

hirest-Colours*** 

HFM05HFM04 HF716 HF819

HFM22HF817 HFM21

HF704HFM01HF735HFM14HF916 HF113

HFM03HFM02 HF712HF739

HFM12HFM11

Upozornění: ne všechny barvy jsou realizovatelné pro všechny okenní systémy. 

Vzhledem k tiskovým a výrobně technickým podmínkám se mezi ilustracemi 
 a originálními výrobky mohou vyskytnout barevné a strukturální odchylky.

Obchodní partner Internorm vám ochotně poradí a ukáže vám originální barevné vzorky.

Barvy nerezové oceli

EL01
Matný vzhled 
nerezové oceli

EL02
Lesklý vzhled 
nerezové oceli

Plast bílý

Barvy Decor****

Řadu odstínů nabízí Internorm ze 
vzorníku RAL (kvalita fasádních 

konstrukcí). Tyto barvy lze použít 
u předsazených hliníkový profilů 

vně a u dřeva uvnitř.

Speciální barvy

HDS08
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CENTRÁLA PRO  
ČESKOU REPUBLIKU

Internorm - okno, s. r. o.

CZ - 190 00 Praha 9
Ocelářská 2457/7
Tel.: +420 602 655 009
E-Mail: prag@internorm.com


